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Fábricas
San Luis. Calle 11, entre 1 bis y 3 | Parque Industrial Norte
Buenos Aires. Uspallata 3932, CABA

MATERIAL Y TERMINACIÓN
Cuerpo: caño de aluminio.
Base: fundición de aluminio.
Pantalla: chapa DD N° 22.
Estructura de cierre: Fundición de aluminio.
Reflector: Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado.
Refractor: acrílico transparente u opal.
Portalámparas: Edison (E27) o Goliat (E40).
Juntas de cierre: burlete de silicona (2).
Grado de hermeticidad: IP65.
Revestimiento: pintura en polvo tipo poliéster termo convertible de alta calidad.
Con caja porta equipo.

MEDIDAS

LÁMPARAS A UTILIZAR
Vapor de Mercurio Halogenado (MH) 150 W.
Vapor de Sodio AP (NA) 150 W.

Negro

Diámetro de cuerpo: 185 mm.
Diámetro de base: 245 mm.
Altura de difusor: desde 263 mm.
Altura total: desde 630 mm.

ALPINA

Alternativa 
IP65

IP65

Diámetro 185 mm
Largo a convenir

DESCRIPCIÓN
Artefacto pensado y diseñado especialmente para la iluminación y decoración 
de parques, plazas y espacios verdes.


