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Fábricas
San Luis. Calle 11, entre 1 bis y 3 | Parque Industrial Norte
Buenos Aires. Uspallata 3932, CABA

MEDIDAS

1/300
Largo 600 mm.
Ancho 450 mm.
1/200
Largo 500 mm.
Ancho 400 mm.

MRZ 1

DESCRIPCIÓN
Luminaria utilizada en superficies con atmósfera inestable, 
soportando la misma presión de 32 Kg/cm2.

MATERIAL Y TERMINACIÓN
Cuerpo: constituido totalmente en fundición de aluminio.
Defensa protectora: en fundición de aluminio.
Refractor: tipo “U” a pestaña de borosilicato prensado,
aprobado por YPF.
Reflector: chapa de aluminio pulido espejado.
Cierre: hermético.
Portalámparas: Edison (E27) o Goliat (E40) modelo MRZ 1/300
Pantalla: chapa de hierro DD nº22, semi profunda pintada.
Revestimiento: pintura en polvo termoconvertible tipo poliéster 
de alta calidad.
Grado de protección: IP67.
Conexión: 1/2” NPT GAS.
Sin Caja Porta equipo.

LÁMPARAS A UTILIZAR
1/200 E27 Vapor de Sodio AP (NA) 70W.
Vapor de Mercurio (HG) 125W .
Mercurio Halogenado (MH) 150W.
1/300 E40 Vapor de Sodio AP (NA) 250W .
Vapor de Mercurio (HG) 250W.
Mercurio Halogenado 250W.
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ANTIEXPLOSIVA


