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DESCRIPCIÓN MEDIDAS

Farola íntegramente nacional de diseño moderno, la OVNI LED es uno de 
los artefactos ornamentales más destacados de LM para iluminar parques, 
plazas y espacios verdes.

Líder dentro de los Clubes de Campo y Countries más importantes del país, 
la farola OVNI LED se presenta como la mejor solución del mercado argen-
tino, por su diseño y su practicidad al ser instalado.

Invirtiendo en innovación para el desarrollo de productos con tecnología 
LED, hemos  realizado importantes inversiones en este tipo de iluminación 
para posicionarnos en la vanguardia de la iluminación ornamental. Diámetro de Cubierta 351 mm.

Altura Total 475 mm.
Acceso a Columna diámetro 60 mm.
Altura de Montaje de 3 a 9 Mts.
Peso 5,700 Kg.

Tecnología
Led

Alternativa 
IP66
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FAROLA OVNI LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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-Led: CREE (EEUU) en placa de PCB Aluminiocon driver on 
board. Directa a 220Vca
-Potencias:  100/120/150/200W
-Flujo luminoso: 13.500 a 24.000 LM
-Eficiencia Lumínica de 120lm/W
-Posee vidrio extra templado IK08
-Vida útil de los LED´s de 100.000 horas. Utiliza los mejores Led´s del 
mercado internacional, consumiendo hasta 4 veces menos respecto a la 
lámparas tradicionales
-Temperatura de color: Blanco frío 5000ºK
-Alimentación 100 a 250 V AC 
-Bajo consumo, con 100W permite reemplazar HQI 250W
-No emite rayo U.V. ni Infrarrojos, tampoco contiene gases contaminantes
-Encendido instantáneo al 100% de su potencia
-Importante ahorro económico y energético, y beneficios socio-salud-am-
biental

*sin óptica


